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 Lavori pubblici に Infrastrutture に Trasporti 
N. Art. Descrizione DGR 555/2022 Correzione Note 

U.M. Prezzo U.M. Prezzo  

1 B.04.04  BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO         Si correggono i 

prezzi, a seguito di 

un errore nella 

compilazione  

B.04.04.a BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 5X25X60 n                ヰがンヵ オ  n                1,17 オ  
B.04.04.b BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 8X25X60 n                ヱがヲΒ オ  n                ヱがヵン オ  
B.04.04.c BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 10X25X60 n                ヱがヵヵ オ  n                ヲがヰヴ オ  
B.04.04.d BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 12X25X60 n                ヲがヱン オ  n                ヲがンヴ オ  
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N. Art. Descrizione DGR 555/2022 Correzione Note 

U.M. Prezzo U.M. Prezzo  

2 B.08.42 BARRIERA STRADALE ZINCATA 

Fornitura di acciaio per barriere stradali di sicurezza di qualsiasi tipologia 

e classe per bordo laterale, rette o curve, in acciaio zincato a doppia o 

tripla onda, conformi al DM n 223 del 18/02/1992 e ss.mm.ii. (DM 2367 

del 21/06/2004), nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n 2337/87, alla 

Circolare ANAS Direzione Centrale Tecnica 52/92 ed alla Circolare 

Ministero LL.PP. n 22595/95, di acciaio di qualità S235JR EN 10025. 

Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza 

massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del 

dispositivo, saranno eventualmente definite maggiormente negli 

elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere dovranno essere 

costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in 

acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco 

secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna 

faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di 

prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere marchiati CE e 

identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 

d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Prima della posa della 

barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto 

e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di 

installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta 

l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della 

barriera. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo 

piantone di ogni singola tratta. 

-  -  - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura e posa in 

opera" con 

"fornitura" in quanto 

la posa non è inclusa 

3 B.08.43 BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO-LEGNO 

Fornitura di acciaio per barriere stradali di sicurezza di qualsiasi tipologia 

e classe, rette o curve, in acciaio corten con rivestimento in legno 

lamellare o massello, conformi al DM n. 223 del 18/02/1992 e ss.mm.ii. 

(DM 2367 del 21/06/2004), nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n. 

2337/87, alla Circolare ANAS Direzione Centrale Tecnica 52/92 ed alla 

Circolare Ministero LL.PP. n 22595/95, di acciaio di qualità S355JOW EN 

10155. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, 

altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima 

del dispositivo, saranno eventualmente definite maggiormente negli 

elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere dovranno essere 

costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in legno 

dovranno essere trattati in autoclave o similari o con prodotti idonei alla 

lunga conservazione del materiale. Gli elementi dei dispositivi dovranno 

-  -  - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura e posa in 

opera" con 

"fornitura" in quanto 

la posa non è inclusa 
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essere marchiati CE e identificabili permanentemente con il nome del 

produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Prima 

della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni 

CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia 

del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione 

avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa 

della barriera. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo 

piantone di ogni singola tratta. 

4 B.50.39.07 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq m ンンヰがヱヶ オ m ンがンヰ オ Si correggono i 

prezzi, a seguito di 

un errore nella 

compilazione 

5 B.74.40 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO         Nella descrizione 

delle voci vengono 

dettagliati i diametri 

in quanto nella 

versione approvata 

non erano 

specificati. I prezzi 

non vengono variati 

B.74.40.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. fino a 60,3 mm -  -  - - 

B.74.40.02 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. da 76 a 219 mm -  -  - - 

B.74.40.03 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. oltre 220 mm -  -  - - 
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6 B.97.01 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA 

DEMOLIZIONE 

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti 

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto 

misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: 

croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, 

all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere 

seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 

120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, 

con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di 

seguito specificato.  

SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 

del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità 

dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, 

comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il 

volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito 

temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in 

materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione 

rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di 

Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione 

dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il 

volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 

smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, 

presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area 

di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per 

il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e 

quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.  

“MALTIMENTO DI TERRENI CLA““IFICATI COME さTERRE E ROCCE DA 
“CAVOざ ゲWIﾗﾐSﾗ ｷﾉ DPR ヱヲヰっヱΑ W ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; ARPAVく Nel prezzo è 

compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale 

proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in 

disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di 

scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di 

esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento 

del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa 

vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 

-  -  -  -  Nella descrizione si 

sostituisce "carico, 

trasporto e 

smaltimento/conferi

mento" con "carico e 

smaltimento/conferi

mento" in quanto il 

trasporto è 

considerato a parte. 
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"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da 

ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 

raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; 

carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, 

presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di 

deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 

conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica 

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 

nel DDT 

7 E.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON 

ANCORAGGIO CHIMICO 

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro 

minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di 

lunghezza fino a 60 cm. 

m
2
  -  m - L'unità di misura, 

indicata con m
2
, 

viene sostituita con 

m 
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8 E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA 

DEMOLIZIONECompenso per smaltimento o recupero in impianto 

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti 

categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; 

- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in 

colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime 

potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il 

DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in 

discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, 

come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI 

CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni 

onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito 

temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per 

ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la 

data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il 

mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e 

conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro 

adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 

Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive 

modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti 

in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in 

accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in 

progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del 

materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto 

autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto 

compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi 

di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento 

all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o 

formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI 

COME さTERRE E ROCCE DA “CAVOざ ゲWIﾗﾐSﾗ ｷﾉ DPR ヱヲ0/17 e linee guida 

ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: 

accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito 

temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per 

ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il 

luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale 

trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in 

condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia 

ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e 

rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); 

-  -  -  -  Nella descrizione si 

sostituisce "carico, 

trasporto e 

smaltimento/conferi

mento" con "carico e 

smaltimento/conferi

mento" in quanto il 

trasporto è 

considerato a parte. 
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caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il 

volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 

conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso 

idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di 

deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 

conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica 

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 

nel DDT 

9 E.08.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA 

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con 

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni 

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, 

escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. 

        Nelle voci prezzo si 

introduce 

l'indicazione della 

classe di resistenza 

del calcestruzzo, 

precedentemente 

assente, come da E.08.01.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5 - - - - 
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E.08.01.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20 - - - - analisi 

10 E.08.06 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino 

a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo 

smontaggio. 

        Si correggono i 

prezzi, a seguito di 

un errore nella 

compilazione 

E.08.06.f CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme per getti di 

conglomerato cementizio semplice o armato con altezza netta dal piano 

di appoggio superiore a m 4.00  

- - - - 

E.08.06.g CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie 

piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista  

- - - - 

11 E.15.02 FORNITURA E POSA LAMPARQUET 

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunamente 

chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello 

spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il 

pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto 

di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta 

della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un 

coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 

1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del 

massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto 

d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a 

terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei 

vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 

differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 

discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

        Nelle voci prezzo si 

introduce 

l'indicazione 

dell'essenza del 

legno, 

precedentemente 

assente, come da 

analisi 

E.15.02.a FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta - - - - 

E.15.02.b FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere fiammato - - - - 

E.15.02.c FORNITURA E POSA LAMPARQUET aformosia prima scelta - - - - 

E.15.02.d FORNITURA E POSA LAMPARQUET doussiè prima scelta - - - - 

E.15.02.e FORNITURA E POSA LAMPARQUET iroko prima scelta - - - - 

E.15.02.f FORNITURA E POSA LAMPARQUET teak prima scelta - - - - 
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12 E.20.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN 

LEGNOFornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, 

comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi in legno di 

abete segate a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli 

statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono 

comprese le banchine, le capriate, i colmi ed i canteri. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla 

struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di 

gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito 

dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore 

di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e 

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 

nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della 

copertura. 

m
2
 - m

3
 - L'unità di misura, 

indicata con m
2
, 

viene sostituita con 

m
3
 

13 E.20.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN 

LEGNO A BASSA PENDENZA 

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con 

pendenza inferiore al 10%, eseguita con tavole in legno di abete segate a 

spigolo vivo, poste a coltello e delle dimensioni previste dai calcoli 

statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato 

fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, le eventuali 

tavole di chiusura laterale, le controventature, gli eventuali canteri di 

gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito 

dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore 

di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e 

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 

nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della 

copertura. 

m
2
 - m

3
 - L'unità di misura, 

indicata con m
2
, 

viene sostituita con 

m
3
. 

Si cancella un errore 

materiale nella 

descrizione (carico di 

neve e vento fino a 

2,5 kN/mq). 
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14 E.20.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A 

BASSA PENDENZA SU MURETTI 

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con 

pendenza inferiore al 10%, eseguita con morali in legno di abete segato a 

spigolo vivo, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda 

e delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e 

spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per le banchine, l'adeguato fissaggio delle stesse 

alla struttura sottostante costituita da muretti continui che saranno 

contabilizzati a parte, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di 

gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito 

dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore 

di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e 

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 

nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della 

copertura. 

m
2
 - m

3
 - L'unità di misura, 

indicata con m
2
, 

viene sostituita con 

m
3
 

15 E.24.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT 

Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 6487. La posa dovrà 

essere eseguita nel rispetto della norma UNI 12488, mediante l'uso di 

tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a 

sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali 

sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed 

il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

        Si correggono i 

prezzi, a seguito di 

un errore nella 

compilazione 

E.24.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 4 

mm 

m
2
           ヴヱΒがヲヲ オ  m

2
              ンヲがΑヱ オ  

E.24.01.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato 4 mm m
2
           ヵンヵがヶヴ オ  m

2
              ンヵがΑΓ オ  

E.24.01.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore 5 mm m
2
           ヴΑヱがヲヴ オ  m

2
              ンヵがヱン オ  

E.24.01.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato 5 mm m
2
           ヶΒヰがΑヶ オ  m

2
              ヴヰがヱヵ オ  

E.24.01.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore 6 mm m
2
           ヵΑヴがンΑ オ  m

2
              ンΒがヱΑ オ  

E.24.01.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato 6 mm m
2
           ΒヱΑがヰン オ  m

2
              ヴンがヴヶ オ  

E.24.01.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore 8 mm m
2
           ヶΒヲがΑヰ オ  m

2
              ヴヲがヰΒ オ  

E.24.01.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato 8 mm m
2
        ヱくンヴΓがヱヵ オ  m

2
              ヵヴがヲヰ オ  
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16 E.25.02 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE 

BATTENTI NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80 - 90 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi 

di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. 

PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき デWﾐ┌デ; ;Iケ┌; 
classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 

WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e 

dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed 

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà 

essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di 

sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e chiusura montati a 

contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di 

adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso 

complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di 

chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi.  

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" 

17 E.25.03 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO 

ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALIFornitura e posa in opera di 

serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco 

RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a 

giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -

controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: 

maniglia tipo cremonese sistema a quattro punti di chiusura e frizioni 

ゲWﾐ┣; ;ヴヴWゲデﾗく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき 
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento 

classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed 

areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione 

di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il 

serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto 

con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e 

chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il 

peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema 

di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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serratura con relative chiavi. 

18 E.25.04 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA 

(SPORGERE) NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi 

di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: maniglia a favellino, due braccia a più punti 

Sげ;ヴヴWゲデﾗ W IWヴﾐｷWヴWく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN 
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del 

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed 

areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione 

di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il 

serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto 

con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e 

chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il 

peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema 

di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi.  

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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19 E.25.05 SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS 

NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi 

di: -vetro camera 8-12-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese, cicchetto, cerniere e 

;ゲデW Sげ;ヴヴWゲデﾗく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき 
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento 

classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed 

areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione 

di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il 

serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto 

con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e 

chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il 

peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema 

di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 

20 E.25.06 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO 

OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi 

di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese, meccanismo per la 

manovra e movimentazione della doppia apertura, dispositivo di 

sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Prestazioni: permeabilità 

;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); 

resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante 

asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà 

garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri 

verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori 

di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni 

meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque 

idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo 

norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta 

della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

21 E.25.07 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE 

NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi 

di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: una chiusura con maniglia, 1 carrello fisso più 1 

carrello regolabile per ogni anta, profili 70-80 mm. Prestazioni: 

ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき デWﾐ┌デ; ;Iケ┌; classe 8° (UNI 

EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, 

mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione 

idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle 

sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di 

idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili 

interni; accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza 

lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e 

comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile 

secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante 

nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore 

a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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22 E.25.08 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE 

COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALIFornitura e posa in opera di 

serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco 

RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a 

giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -

controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: 

una chiusura con maniglia, 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per 

ogni anta, profili 70-Βヰ ﾏﾏく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ 
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al 

carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di 

drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire 

l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 

l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori 

di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni 

meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque 

idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo 

norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, 

gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta 

della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 

23 E.25.09 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN 

BATTENTE TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm a taglio termico Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). 

Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione 

in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e 

cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi 

in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura 

superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, 

┗WヴデｷI;ﾉｷが ｷﾐIﾉｷﾐ;デWが WIIくぶく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI 
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico 

del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio 

ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire 

l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 

l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di 

trasmittanza e di abbattimento termico nel rispetto della normativa 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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vigente, Rw = 35 Db - accessori di movimento e chiusura montati a 

contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di 

adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso 

complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di 

chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

24 E.25.10 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE 

BATTENTI A TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). 

Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione 

in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e 

cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi 

in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura 

superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, 

verticali, inclinate, ecc.). Prestaziﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI 
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico 

del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio 

ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire 

l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 

l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; DATI DI 

TRASMITTANZA E DI ABBATTIMENTO TERMICO NEL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE, Rw = 35 Db - accessori di movimento e chiusura 

montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere 

di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso 

complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

25 E.25.11 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO 

ORIZZONTALE O VERTICALE A TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). 

Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione 

in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e 

cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi 

in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura 

superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, 

┗WヴデｷI;ﾉｷが ｷﾐIﾉｷﾐ;デWが WIIくぶく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI 
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico 

del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio 

ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire 

l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 

l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; DATI DI 

TRASMITTANZA E DI ABBATTIMENTO TERMICO NEL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE. - accessori di movimento e chiusura montati a 

contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di 

adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso 

complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" 
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chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

26 E.25.12 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA 

(SPORGERE) A TAGLIO TERMICOFornitura e posa in opera di serramenti 

eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 

spess. 50 micron. Spessore profili 80-90 mm a taglio termico. Profili a 

giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -

controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: 

maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. - doghe ad interruzione 

del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 

9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo 

totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento 

posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: 

ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき デWﾐ┌デ; ;Iケ┌; Iﾉ;ゲゲW Βェ ふUNI 
EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 Wmq K, il 

sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e 

dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed 

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà 

essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di 

sicurezza e coprifili interni; dati di trasmittanza e di abbattimento 

termico nel rispetto della normativa vigente, accessori di movimento e 

chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il 

peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema 

di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

27 E.25.13 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A 

TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). 

Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione 

in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e 

cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi 

in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura 

superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, 

┗WヴデｷI;ﾉｷが ｷﾐIﾉｷﾐ;デWが WIIくぶく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴia classe 2 (UNI 

EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico 

del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio 

ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire 

l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 

l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di 

trasmittanza e di abbattimento termico nel rispetto della normativa 

vigente, accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza 

lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e 

comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile 

secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore 

a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

28 E.25.14 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO 

OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). 

Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione 

in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e 

cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi 

in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura 

superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, 

┗WヴデｷI;ﾉｷが ｷﾐIﾉｷﾐ;デWが WIIくぶく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI 
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico 

del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio 

ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire 

l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 

l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di 

trasmittanza e di abbattimento termico nel rispetto della normativa 

vigente, accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza 

lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e 

comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile 

secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore 

a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

29 E.25.15 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A 

TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di 

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 

80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). 

Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione 

in EPDM o Neoprene; -accessori: una chiusura con maniglia, 1 carrello 

fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta, profili 70-80 mm; -doghe ad 

interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di 

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e 

spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia 

con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); 

PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき デWﾐ┌デ; ;Iケ┌; 
classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 

WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e 

dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed 

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà 

essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di 

sicurezza e coprifili interni; dati di trasmittanza e di abbattimento 

termico nel rispetto della normativa vigente, accessori di movimento e 

chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il 

peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

30 E.25.16 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE 

COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICOFornitura e posa in 

opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato 

bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 80-90 mm a taglio 

termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro 

camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: una chiusura con maniglia, 1 carrello fisso più 1 

carrello regolabile per ogni anta, profili 70-80 mm: -doghe ad 

interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di 

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e 

spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia 

con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); 

PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき デWﾐ┌デ; ;Iケ┌; 
classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 

WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e 

dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed 

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà 

essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di 

sicurezza e coprifili interni; DATI DI TRASMITTANZA E DI ABBATTIMENTO 

TERMICO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE - accessori di 

movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni 

meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque 

idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, 

gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta 

della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

31 E.25.17 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN 

BATTENTE NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di 

alluminio-legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 

50 micron e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte 

impregnanti. Spessore profili 70-90 mm normali. Profili a giunto aperto 

per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio 

metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo 

IヴWﾏﾗﾐWゲW ﾗ I;ヴｷｪﾉｷﾗﾐW W IWヴﾐｷWヴWく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; 
classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); 

resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante 

asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà 

garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri 

verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di 

trasmittanza e di abbattimento termico nel rispetto della normativa 

vigente, accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza 

lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e 

comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile 

secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante 

nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore 

a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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32 E.25.18 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A DUE 

BATTENTI NORMALI 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di 

alluminio-legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 

50 micron e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte 

impregnanti. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a giunto aperto 

per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio 

metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo 

cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: perme;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; 
classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); 

resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante 

asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà 

garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri 

verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili 

fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di 

trasmittanza e di abbattimento termico nel rispetto della normativa 

vigente, accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza 

lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e 

comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile 

secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante 

nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore 

a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 

33 E.25.19 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN 

BATTENTE A TAGLIO TERMICO 

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di 

alluminio-legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess. 

50 micron e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte 

impregnanti. Spessore profili 80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto 

aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -

controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: 

maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione 

del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 

9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo 

totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento 

posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: 

ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき デWﾐ┌デ; ;Iケ┌; Iﾉ;ゲゲW Βェ ふUNI 
EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, 

mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione 

idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di 

idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili 

interni; DATI DI TRASMITTANZA E DI ABBATTIMENTO TERMICO NEL 

RISPETTO DELLA NORMTIVA VIGENTE - accessori di movimento e 

chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il 

peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema 

di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 

caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro 

serratura con relative chiavi. 

34 E.25.20 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A DUE 

BATTENTI A TAGLIO TERMICOFornitura e posa in opera di serramenti 

eseguiti con profilati di alluminio-legno costituiti da alluminio verniciato 

bianco RAL 9010 spess. 50 micron e da legno massello interno, tipo 

ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80-90 mm a 

taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -

vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o 

Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -

doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega 

primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di 

mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in 

analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, 

ｷﾐIﾉｷﾐ;デWが WIIくぶく PヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷぎ ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヴｷ; Iﾉ;ゲゲW ヲ ふUNI EN ヱヲヲヰΑぶき 
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento 

classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed 

areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione 

di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il 

serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto 

con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di trasmittanza e di 

abbattimento termico nel rispetto della normativa vigente, accessori di 

movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni 

meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque 

- - - - Si corregge la sola 

descrizione, 

sostituendo 

"fornitura" con 

"fornitura e posa in 

opera" in quanto è 

inclusa anche la posa 
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idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo 

norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, 

gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta 

della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 

35 E-CAM.04.01 CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero 

naturale, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13170:2015 

in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, composto 

da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee 

ｪ┌ｷS; ETAGヰヰヴが ケ┌;ﾉｷぎ ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ materiale isolante, i 

tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 

100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due 

mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 

mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli 

accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a 

parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 

36 E-CAM.04.02 CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli 

in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, 

conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in 

classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a 

IﾗﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐW Iﾗﾐ ゲIｴｷ;IIｷ;ﾏWﾐデﾗ д ンヰヰ ﾆP;が Iﾗﾏヮﾗゲデﾗ S; ┌ﾐ; ゲWヴｷW Sｷ 
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, 

ケ┌;ﾉｷぎ ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ｷゲﾗﾉ;ﾐデWが ｷ デ;ゲゲWﾉﾉｷ ふｷﾐ 
ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), 

il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di 

primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 
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finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli 

accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a 

parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. 

37 E-CAM.04.03 CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A 

CELLULE CHIUSE (EPS) 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli 

in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai 

CAM, conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e 

HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, 

composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), 

ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; ETAGヰヰヴが ケ┌;ﾉｷぎ ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ 
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante 

uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di 

fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a 

spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo 

adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). 

Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei 

vuoti e le bordature. 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 

38 E-CAM.04.04 CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA 

(PIR) 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli 

di schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, 

conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe 

E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su 

entrambe le facce con velo di vetro saturato, composto da una serie di 

elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, 

ケ┌;ﾉｷぎ ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ｷゲﾗﾉ;ﾐデWが ｷ デ;ゲゲWﾉﾉｷ ふｷﾐ 
ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), 

il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di 

primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di 

finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli 

accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a 

parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 
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39 E-CAM.04.05 CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di 

silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-

1, rispondente ai CAM, composto da una serie di elementi costruttivi 

(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per 

ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ｷゲﾗﾉ;ﾐデWが ｷ デ;ゲゲWﾉﾉｷ ふｷﾐ ヴ;ｪｷﾗﾐW Sｷ ヶ ヮWヴ ﾏケ ヮWヴ 
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura 

(rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco 

di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con 

eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente 

precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le 

riquadrature dei vuoti e le bordature. 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 

40 E-CAM.04.06 CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa in opera di 

sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, 

conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 

13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 

15/03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel 

prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per 

ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ｷゲﾗﾉ;ﾐデWが ｷ デ;ゲゲWﾉﾉｷ ふｷﾐ ヴ;ｪｷﾗﾐW Sｷ ヶ ヮWヴ ﾏケ ヮWヴ 
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura 

(rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco 

di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con 

eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente 

precisato). Con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato. Esclusi, 

da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e 

le bordature.  

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 

41 E-CAM.04.07 CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di 

vetro, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e 

ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco 

(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), composto da una serie di 

elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, 

ケ┌;ﾉｷぎ ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ｷゲﾗﾉ;ﾐデWが ｷ デ;ゲゲWﾉﾉｷ ふｷﾐ 
ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), 

il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di 

primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di 

finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli 

accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a 

parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. In 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 
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classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 

42 E-CAM.04.08 CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA 

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma 

di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, conforme alla norma 

UNI EN ヱンヱヶヶが IﾗﾐS┌IｷHｷﾉｷデ< デWヴﾏｷI; SｷIｴｷ;ヴ;デ; ふ゜Dぶ ヰが021 W/mK [UNI EN 

ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, 

composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), 

ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; ETAGヰヰヴが ケ┌;ﾉｷぎ ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷﾗが ｷﾉ 
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante 

uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di 

fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a 

spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo 

adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). 

Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato. Esclusi, da 

conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le 

bordature. 

- - - - Nella descrizione 

delle voci si precisa il 

dettaglio delle 

finiture 

43 F.01.24 PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) 

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione 

eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso 

l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica, il trattamento delle teste 

dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme 

Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa 

la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione 

senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura (l'eventuale onere sarà 

remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico e trasporto 

a discarica del materiale di risulta entro una distanza stradale di km. 10, 

la successiva iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con 

assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa solo la 

fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per tutta la sua 

lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi. 

- - - - SI elimina nella 

descrizione la 

dicitura "[Nel prezzo 

è compreso] l'onere 

della presenza di 

eventuali armature". 
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44 F.03.25 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA 

DEMOLIZIONE 

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti 

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto 

misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: 

croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, 

all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere 

seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 

120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, 

con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di 

seguito specificato.  

SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 

del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità 

dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, 

comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il 

volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito 

temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in 

materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione 

rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di 

Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione 

dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il 

volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 

smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, 

presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area 

di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per 

il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e 

quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.  

“MALTIMENTO DI TERRENI CLA““IFICATI COME さTERRE E ROCCE DA 
“CAVOざ ゲWIﾗﾐSﾗ ｷﾉ DPR ヱヲヰっヱΑ W ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; ARPAVく Nel prezzo è 

compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale 

proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in 

disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di 

scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di 

esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento 

del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa 

vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 

- - - - Nella descrizione si 

sostituisce "carico, 

trasporto e 

smaltimento/conferi

mento" con "carico e 

smaltimento/conferi

mento" in quanto il 

trasporto non è 

incluso. 
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"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da 

ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 

raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; 

carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, 

presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di 

deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 

conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica 

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 

nel DDT 

45 F.10.11.f  TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 

100 cm 

- - m ヱヶΒがΑヴ オ La voce prezzo, 

erroneamente 

omessa nella 

versione approvata, 

viene reintrodotta 
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46 F.11.15 TUBAZIONI CORRUGATE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete 

per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 

61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. 

Nel prezzo si intende compreso e IﾗﾏヮWﾐゲ;デﾗ ﾉげﾗﾐWヴW ヮWヴぎ - il trasporto 

del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di 

posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento 

e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per 

ﾉげｷﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW ﾐWｷ ヮﾗ┣┣Wデデｷ Sｷ ﾉｷﾐW; ふaﾗヴ;デ┌ヴ;が aﾗヴﾐｷデ┌ヴ; W ヮﾗゲ; ｷﾐ ﾗヮWヴ; SWﾉ 
giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; 

- ケ┌;ﾐデﾗ ;ﾉデヴﾗ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ヮWヴ S;ヴW ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ aｷﾐｷデﾗ ; ヴWｪﾗﾉ; Sげ;ヴデWが ; 
perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla 

DｷヴW┣ｷﾗﾐW L;┗ﾗヴｷく RWゲデ; WゲIﾉ┌ゲﾗ ﾉげﾗﾐWヴW ヮWヴ ﾉ; aﾗヴﾐｷデ┌ヴ; W ヮﾗゲ; SWﾉ 
materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il 

ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. 

        Il paragrafo e le 

relative voci prezzo, 

erroneamente 

omessi nella 

versione approvata, 

vengono reintrodotti 

F.11.15.a TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 40 mm - - m ヴがヴヱ オ 

F.11.15.b TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 50 mm - - m ヴがヶヰ オ 

F.11.15.c TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 63 mm - - m ヴがΓン オ 

F.11.15.d TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 75 mm - - m ヵがヱヵ オ 

F.11.15.e TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 90 mm - - m ヵがヶヰ オ 

F.11.15.f TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 110 mm - - m ヶがΓΓ オ 

F.11.15.g TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm - - m ΑがΑΓ オ 

F.11.15.h TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 160 mm - - m ΓがΒヰ オ 

F.11.15.i TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 200 mm - - m ヱヴがΑヴ オ 

47 F.18.02 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema 

antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le 

prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale 

fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza 

effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. 

        Si cancella un errore 

nella descrizione  

48 F.18.02.b SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 

mm 

m                ヴがンΑ オ  m                Γがヵン オ  Il prezzo riporta un 

valore 

significativamente 

basso, a causa 
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dellげerrata 

compilazion 

49 G.01.07 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e 

consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, 

esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a 

mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di 

volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, 

ｪﾉｷ ﾗﾐWヴｷ ヮWヴ ｪﾉｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ;ｪｪﾗデデ;ﾏWﾐデｷ SWﾉﾉげ;Iケ┌; Sｷ a;ﾉS; S;ﾉ aﾗﾐSﾗ 
ゲI;┗ﾗ ふWゲIﾉ┌ゲﾗ ゲﾗﾉﾗ ﾉげｷﾏヮｷ;ﾐデﾗ ┘Wﾉﾉ-point), le armature di sostegno 

previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e 

localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di 

qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle 

pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a 

aｷ;ﾐIﾗ SWﾉﾉﾗ ゲI;┗ﾗ SWﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヮ;ﾉWｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
SWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ I;ﾐデｷWヴWく “ﾗﾐﾗ IﾗﾏヮヴWゲｷ ｷﾐﾗﾉデヴW ﾉろﾗﾐWヴW SWﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW 
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè 

l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi 

elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali 

irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della 

demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta 

interessati dai lavori, nonchè il perfetto ripristino del piano di campagna 

Iﾗﾐ ﾏW┣┣ｷ ﾏWII;ﾐｷIｷが Eげ WゲIﾉ┌ゲﾗ ﾉろﾗﾐWヴW SWﾉ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ SWﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW Sｷ 
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. 

Eげ IﾗﾏヮヴWゲﾗ ﾉろﾗﾐWヴW SWﾉla selezionatura del materiale di scavo fino e 

privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia 

riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza 

convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di 

progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo 

stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo 

tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le 

sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla 

natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o 

derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a 

regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

-  -  -  -  Si correggono le 

analisi prezzo, che 

riportano delle 

quantità non 

congrue con le 

lavorazioni 

G.01.07.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA 

PAVIMENTATA に fino a 4,00m di profondità 

m
3
              ヱヴがヶヵ オ  m

3
              ヱヶがヵヱ オ  
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G.01.07.b SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O 

STRADA BIANCA に fino a 4,00m di profondità 

m
3
              ヲΒがヵン オ  m

3
                ΒがΓヲ オ  

50 G.01.08 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO 

PROVVISORIO FINO A 2km DI DISTANZA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora, per l'impossibilità di 

depositare il materiale di risulta a fianco dello scavo (o nelle vicinanze 

dello stesso tramite paleggiamento) e/o per espresso ordine della 

Direzione Lavori, si renda necessario il carico e trasporto del materiale di 

scavo a deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e comunque nel 

raggio di 2 km dallo stesso. 

Eげ IﾗﾏヮヴWゲﾗ ﾉろﾗﾐWヴW SWﾉ I;ヴｷIﾗ W デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ SWﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉWが ゲｷ; ｷﾐ ;ﾐS;デ; 
che in ritorno, nel tragitto dal deposito provvisorio al sito di scavo e 

riutilizzo in cantiere. 

        Si riporta il prezzo 

corretto, per un 

diversa 

interpretazione 

nell'analisi del prezzo 

G.01.08.00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO 

PROVVISORIO FINO A 2km 

m
3
              ヱヰがヵヴ オ  m

3
                ヵがヱヵ オ  
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51 G.01.11 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA 

DEMOLIZIONECompenso per smaltimento o recupero in impianto 

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti 

categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; 

- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in 

colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime 

potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il 

DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in 

discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, 

come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI 

CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni 

onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito 

temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per 

ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la 

data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il 

mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e 

conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro 

adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 

Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive 

modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti 

in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in 

accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in 

progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del 

materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto 

autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto 

compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi 

di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento 

all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o 

formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI 

COME さTERRE E ROCCE DA “CAVOざ ゲWIﾗﾐSﾗ ｷﾉ DPR ヱヲヰっヱΑ W ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; 
ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: 

accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito 

temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per 

ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il 

luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale 

trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in 

condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia 

ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e 

rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); 

-  -  -  -  Nella descrizione si 

sostituisce "carico, 

trasporto e 

smaltimento/conferi

mento" con "carico e 

smaltimento/conferi

mento" in quanto il 

trasporto è 

considerato a parte. 
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caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il 

volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 

conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso 

idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di 

deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 

conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica 

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 

nel DDT 
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52 H.01.11 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA 

DEMOLIZIONE 

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti 

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto 

misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: 

croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, 

all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere 

seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 

120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, 

con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di 

seguito specificato.  

SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 

del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità 

dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, 

comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il 

volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito 

temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in 

materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione 

rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di 

Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione 

dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il 

volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 

smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, 

presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area 

di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per 

il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e 

quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.  

“MALTIMENTO DI TERRENI CLA““IFICATI COME さTERRE E ROCCE DA 
“CAVOざ ゲWIﾗﾐSﾗ ｷﾉ DPR ヱヲヰっヱΑ W ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; ARPAVく Nel prezzo è 

compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale 

proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in 

disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di 

scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di 

esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento 

del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa 

vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 

-  -  -  -  Nella descrizione si 

sostituisce "carico, 

trasporto e 

smaltimento/conferi

mento" con "carico e 

smaltimento/conferi

mento". 
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"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da 

ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 

raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; 

carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, 

presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di 

deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione 

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 

conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica 

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 

nel DDT 
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53 M.01.38 

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA  

Linea in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso 

ricotto classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17.  

“デ;ﾏヮｷｪﾉｷ;デ┌ヴ; ゲ┌ﾉﾉげｷゲﾗﾉ;ﾐデW ﾗｪﾐｷ ヰがヵ ﾏぎ ふGぶ FGヱΑ ぐく ヴヵヰっΑヵヰ V CI;-

s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP anno Conforme alla Normativa Europea 

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 

50525. Caratteristiche: Tensione nominale U0 450 V Tensione nominale 

U 750 V Tensione di prova 3000 V Tensione massima Um 1000V 

Installazioni fisse Temperatura massima di esercizio 90°C Temperatura 

massima di corto circuito +250° Temperatura minima di esercizio (senza 

shock meccanico) -30°C Min. Temperatura minima di installazione e 

maneggio -15°C conformi al Regolamento CPR. Utilizzabili per posa fissa, 

entro tubazioni, canali portacavi, cablaggi interni di quadri elettrici, 

all'interno di apparecchiature di interruzione e comando per tensioni 

fino a 1000V in corrente alternata e 750V verso terra in corrente 

continua. Per installazione fissa o mobile, protetta su o entro apparecchi 

Sげｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐWが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ;ヮヮ;ヴWIIｴｷ W Sｷ ;ヮヮ;ヴWIIｴｷ;デ┌ヴW Sｷ 
interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente 

alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.  

Condizioni di posa: Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm): 

Installazione Fissa : D<12mm = 3D - D<20mm = 4D Movimento libero: 

D<12mm = 5D D<20mm = 6D Sforzo massimo di tiro: 50 

N/mm²Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - 

formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; - 

accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - 

giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola 

d'arte. 

        

Si correggono i 

prezzi, a seguito di 

un errore nella 

compilazione 

 
M.01.38.10 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq. m                Βがヱヱ オ  m              ヱヵがヱヵ オ  

 

M.01.38.11 LINEA IN CAVO FG17UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq. m              ヱヰがヴヵ オ  m              ヱΑがヴヰ オ  

54 Z.03.02 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine 

        L'aumento di questa 

voce era stata 
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della loro applicazione. incrementato solo 

dell1,9% e non del 

3,5% come per il 

settore A - 

Manodopera. Si 

corregge di 

conseguenza 

l'incongruenza 

Z.03.02.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra h              ヲヱがヰヵ オ  h              ヲヱがンΒ オ  
Z.03.02.b INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato h              ヲヰがヰヰ オ  h              ヲヰがンヲ オ  
Z.03.02.c INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato h              ヱΒがΓヴ オ  h              ヱΓがヲヴ オ  
Z.03.02.d INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune h              ヱΑがΒΓ オ  h              ヱΒがヱΑ オ  
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