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 Lavori pubblici に Infrastrutture に Trasporti 
N.  Codice Descrizione UMI Prezzo 2022 AGGIORNAMENTO 

2022 

Variazione 

 E.30 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI 

    1 E.30.01 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI 

      Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, 

HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità  a (se non diversamente richiesto dal 

C;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: 

EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 

8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale 

devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 

bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 

verranno computati a parte. 

     E.30.01.a in profilati semplici di acciaio S 235 JRin profilati semplici di acciaio S 235 JR kg ヲがンヰ オ ヴがヵン オ 97,0% 

 E.30.01.b in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR kg ヲがヴヵ オ ヴがΑヵ オ 93,9% 

 E.30.01.c in profilati semplici di acciaio S 355 JRin profilati semplici di acciaio S 355 JR kg ヲがヵヵ オ ヴがΒヵ オ 90,2% 

2 E.30.02 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI 

      Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o 

della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e 

posti in opera in conformità  a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale 

Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - 

Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - 

Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono 

essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 

verniciature che verranno computati a parte 

     E.30.02.a in profilati laminati in acciaio S 235 JR kg ヲがヶヱ オ ヴがΓヴ オ 89,3% 

 E.30.02.b in profilati laminati in acciaio S 275 JR kg ヲがΑヶ オ ヵがヰΒ オ 84,1% 

 E.30.02.c in profilati laminati in acciaio S 355 JR kg ヲがΒヶ オ ヵがヱΒ オ 81,1% 
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3 E.30.03 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI 

      Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di 

acciaio, forniti e posti in opera in conformità  a (se non diversamente richiesto dal Capitolato 

SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 

- Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - 

Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono 

essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le 

flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 

verniciature che verranno computati a parte. 

     E.30.03.a in profilati laminati in acciaio S 235 JRin profilati laminati in acciaio S 235 JR kg ヲがΒヶ オ ヵがヱヱ オ 78,7% 

 E.30.03.b in profilati laminati in acciaio S 275 JRin profilati laminati in acciaio S 275 JR kg ンがヰヴ オ ヵがヴヱ オ 78,0% 

 E.30.03.c in profilati laminati in acciaio S 355 JRin profilati laminati in acciaio S 355 JR kg ンがヰヱ オ ヵがヴン オ 80,4% 

4 E.30.04 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI 

      Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, 

laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal 

C;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: 

EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 

8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale 

devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura 

(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati 

a parte. 

     E.30.04.a tubolari senza saldatura in acciaio S 235 JR kg ンがヶΑ オ ヵがΒΒ オ 60,2% 

 E.30.04.b tubolari con saldatura in acciaio S 235 JR kg ンがンヰ オ ヵがンヴ オ 61,8% 

 E.30.04.c tubolari per travature reticolari in acciaio S 235 JR kg ンがΒヵ オ ヶがヱヶ オ 60,0% 

 E.30.04.d tubolari senza saldatura in acciaio S 275 JR kg ンがヶΑ オ ヵがΓヵ オ 62,1% 

 E.30.04.e tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR kg ンがヴヱ オ ヵがヴヱ オ 58,7% 

 E.30.04.f tubolari per travature reticolari in acciaio S 275 JR kg ンがΓヲ オ ヶがヲヶ オ 59,7% 

 E.30.04.g tubolari senza saldatura in acciaio S 355 JR kg ンがΒΑ オ ヶがヲヰ オ 60,2% 
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 E.30.04.h tubolari con saldatura in acciaio S 355 JR kg ンがヶヲ オ ヵがヶヶ オ 56,4% 

 E.30.04.i tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR kg ヴがヱヰ オ ヶがヵヱ オ 58,8% 

5 E.30.05 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE 

      Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, 

irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati 

a caldo, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato 

SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 

- Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - 

Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono 

essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con 

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a 

parte. 

     E.30.05.a con profilati a freddo (compresi pressopiegati). kg ヲがヵヵ オ ヴがΒン オ 89,4% 

 E.30.05.b con profilati a caldo (LCTU). kg ヲがヴヵ オ ヴがΑヵ オ 93,9% 

6 E.30.06 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA 

      Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, 

montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di 

gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità 

ふゲW ﾐﾗﾐ Sｷ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデW ヴｷIｴｷWゲデﾗ S;ﾉ C;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, 

EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di 

preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione 

EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta 

accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il 

regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di base 

e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di 

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. 

     E.30.06.00 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA kg ヵがヵヰ オ Αがヱヴ オ 29,8% 

7 E.30.07 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA 
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Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a chiocciola mediante un 

tubolare centrale, complete di gradini in lamiera pressopiegata a freddo, forniti e posti in opera 

ｷﾐ Iﾗﾐaﾗヴﾏｷデ< ふゲW ﾐﾗﾐ Sｷ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデW ヴｷIｴｷWゲデﾗ S;ﾉ C;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - 
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o 

EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 

Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di 

Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il 

regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di base 

e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di 

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. 

     E.30.07.00 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA kg Βがヲヵ オ ヱヰがヶヵ オ 29,1% 

8 E.30.10 MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI 

      Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti 

e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale 

Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - 

Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - 

Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono 

essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che 

verranno computati a parte. 

     E.30.10.00 MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI kg ンがンヱ オ ヵがンヴ オ 61,3% 

9 E.30.12 MANUFATTI IN ACCIAIO PER COLONNE TUBOLARI IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA 
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  Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e 

saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal 

C;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ SヮWIｷ;ﾉW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗぶぎ - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: 

EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 

8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale 

devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 

compresi: le piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le 

forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le 

verniciature che verranno computati a parte. 

     E.30.12.a in acciaio S 235 JR . kg ヲがヶン オ ヴがΓヶ オ 88,6% 

 E.30.12.b tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR kg ヲがΑン オ ヵがヱヰ オ 86,8% 

 E.30.12.c tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR kg ヲがΓン オ ヵがヲヰ オ 77,5% 
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