
Lotto Quantità Classe Caratteristica Porte Alimentazione Pianale Lunghezza [m] Larghezza [m] Potenza [kW]

II 200 1 urbano normale 2-3 * gasolio integralmente ribassato 10,40 - 10,90 г ヲがヵヵ д ヲヰヰ
III 350 1 urbano lungo 2-3 * gasolio integralmente ribassato 11,50 - 12,40 г ヲがヵヵ д ヲヰヰ
IV 200 1 urbano lungo 2-3 * CNG integralmente ribassato 11,50 - 12,40 г ヲがヵヵ д ヲヰヰ
V 100 1 urbano snodato 3 gasolio integralmente ribassato 17,70 - 18,00 г ヲがヵヵ д ヲンヵ
VI 100 1 urbano lungo 2-3 * ibrido integralmente ribassato 11,50 - 12,40 г ヲがヵヵ д ヱヲヰ

subtot 950 (elettrico)

VII 100 2 extraurbano normale 2 gasolio <=870 mm 10,30 - 11,00 г ヲがヵヵ д ヲヱヰ
VIII 300 2 extraurbano lungo 2 gasolio <=870 mm 11,50 - 12,40 г ヲがヵヵ д ヲヱヰ
IX 200 2 extraurbano lungo 2 gasolio low entry 11,50 - 12,40 г ヲがヵヵ д ヲヱヰ

subtot 600

Totale 1550

Requisito essenziale per alimentazione:

* L'impresa fornirà l'autobus con il numero di porte scelto dall'acquirente.

Lotti di fornitura di autobus di cui alle convenzioni Consip attive (DM n. 261/2018)

Colori di istituto e livrea (secondo le indicazioni dell'acquirente).

Equipaggiamenti minimi obbligatori: Postazione disabili con incarrozzamento mediante pedana manuale (classe 1, classe 2 low entry) ed 

elevatore carrozzella (classe 2 lotti VII e VIII);

Più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni.

Predisposizione (cablaggio elettrico e antenna) per l'installazione di modem/router wi-fi per il 

collegamento alla rete internet;

Predisposizione della validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;

Predisposizione dispositivo di conteggio passeggeri in salita e discesa e videosorveglianza;

Predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;
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