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1. OGGETTO DELL’APPALTO

La fornitura ha per oggetto I'esecuzione di una campagna di telerilevamento con tecnica LiDAR (Light
Detection and Ranging) da piattaforma aeromobile di parte del territorio della provincia di Belluno.

Dai dati grezzi dovra essere ottenuto il modello digitale di superficie (DSM — Digital Surface Model). Il
DSM caratterizzato dai first-pulse include e descrive tutti gli oggetti naturali ed antropici presenti sul
territorio quali I"edificato la viabilita, la vegetazione ecc..

Con opportuni trattamenti di filtraggio del DSM dovra essere elaborato il modello digitale del terreno (DTM
- Digital Terrain Model) eliminando tutti gli oggetti che insistono sul terreno ma che non sono significativi ai
fini della determinazione dell’assetto plano-altimetrico e morfologico del terreno (es. edifici, vegetazione,
infrastrutture viarie, pali, cavi, ecc.).

La superficie oggetto della scansione LiDAR si estende per circa 12.450 ha.
1.1 La realizzazione tecnica

Il territorio interessato del progetto denominato “Progetto per il rilievo LiDAR aviotrasportato di parte del
territorio della provincia di Belluno” ¢ stato definito, oltre che in base ai limiti determinati dalle parti di
territorio gia rilevate in passato, seguendo i limiti amministrativi comunali e provinciali come dalle
indicazioni del “Terzo Programma Cartografico”, approvato con DGRV n. 2591 dell"8.08.2003.

La Direzione Pianificazione Territoriale ha elaborato il presente Capitolato che prevede la realizzazione di
un rilievo mediante sensore LIDAR aviotrasportato con densita di punti a terra non inferiore a 1.5 per m* con
produzione di modelli digitali del terreno DTM (Digital Terrein Model) e della superficie DSM (Digital
Surface Model) compatibili con quelli gia ottenuti dai rilievi eseguiti nel corso degli ultimi anni.

Le fasi tecniche di lavoro dovranno essere eseguite secondo le norme e le prescrizioni tecniche previste dal
presente Capitolato Tecnico a cui si deve fare riferimento per gli aspetti metodologici che determinano la
qualita dei dati tanto sotto il profilo delle tecnologie di rilievo (sensori) quanto per |'aspetto inerente il
corretto posizionamento dei dati rilevati (inquadramento planoaltimetrico, GPS ...). Inoltre il Capitolato
stabilisce anche le norme che sovrintendono ai periodi ottimali di esecuzione dei rilievi e a tutte le altre
operazioni necessarie per la corretta esecuzione del servizio.

1.2 Le aree oggetto del rilievo

L."individuazione del territorio da rilevare & stata determinata innanzitutto dalla necessita di perseguire il
completamento della copertura regionale cui si deve pervenire al fine di implementare i dati topografici
planoaltimetrici necessari alla realizzazione del DataBase Geotopografico della Regione del Veneto; in
secondo luogo ¢ stata data priorita alle aree montane e pedemontane soggette a pericolosita idrogeologica.

[l territorio da rilevare corrisponde a diverse zone determinate sulla base dei seguenti criteri:

e l'area oggetto del rilievo corrisponde al territorio non coperto da precedenti rilievi LiDAR
aviotrasportati;

o ['area da rilevare é estesa oltre al limite di cui al punto precedente mediante una buffer zone di circa
100 metri per favorire |"integrita e la coerenza dei modelli:

e ove non presenti precedenti rilievi, il limite corrisponde a confini comunali.

I modelli digitali dell’elevazione devono essere armonizzati con i corrispondenti prodotti eseguiti in
occasione di precedenti rilievi realizzati con analoga tecnologia.

L "appalto riguarda una superticie complessiva di circa 12.450.00 ha, rappresentata negli allegati grafici, che
comprende i seguenti comuni:

Provincia di Belluno: Alpago. Chies d”Alpago e Tambre.
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1.3 Documentazione tecnica preliminare

I.  monografie e coordinate dei vertici trigonometrici istituiti o modificati dall'lstituto Geografico
Militare (IGM) alla data di affidamento del lavoro, compresi i vertici della rete IGM95;

2. monografie e quote dei capisaldi delle linee di livellazione geometrica di alta precisione istituiti
o modificati dall’Istituto Geografico Militare alla data di affidamento del lavoro;

3. monografie e coordinate dei vertici della rete delle stazioni permanenti GNSS della “rete zero”
interne e vicine al territorio considerato.

I dati dovranno essere acquisiti secondo le direttive del DM 10 novembre 2011 — Adozione del Sistema di
riferimento geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 — all’epoca 2008.0 del sistema
geodetico europeo ETRS89.

I dati non dovranno presentare soluzioni di continuita e dovranno essere memorizzati nel sistema di
riferimento europeo UTM-ETRF2000, nel fuso di appartenenza del territorio oggetto dell’appalto secondo le
indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.

Le quote ellissoidiche dovranno essere trasformate in ortometriche riferite al sistema verticale nazionale
Genova 1942, utilizzando i dati dei “grigliati” (modello di geoide Italgeo2005) ed il software consegnati.

La Direzione dell'Esecuzione, su richiesta dell’Impresa fornitrice e nei limiti della disponibilita, mettera a
disposizione per lo sviluppo dell’attivita, il seguente materiale:

e quadro d’unione degli elementi della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000;

® le monografie disponibili dei punti geo-topografici utilizzati per la formazione della Carta Tecnica
Regionale;

e idatidella Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000 e 1:2000;
e la Carta dell’Uso del Suolo della Regione del Veneto ultima versione disponibile:

e il modello digitale del terreno della Regione del Veneto passo 5 metri, derivato dalla CTRN alla
scala 1:5000:

e ['ortofoto digitale a colori alla scala 1:10.000 ultima versione disponibile;

e il software ConVE2014, messo a disposizione dalla Regione del Veneto, che consente di eseguire la
conversione di coordinate fra i Sistemi Geodetici di riferimento comunemente utilizzati;

e i dati dei “grigliati” relativi al territorio da aggiornare che consentono, attraverso un’interpolazione
tra i valori presenti nelle griglie di riferimento, il passaggio tra i vari sistemi di coordinate.

e il file shape che rappresenta le superfici oggetto del servizio;

e tutti i dati disponibili relativi ai precedenti rilievi LIDAR eseguiti in prossimita delle zone interessate
dal presente servizio.

2. SPECIFICHE TECNICHE DI ACQUISIZIONE
2.1 Caratteristiche dei sensori

[l sistema LiDAR dovra possedere i requisiti minimi per garantire il raggiungimento delle precisioni e delle
densita di seguito specificate. Il sensore LiDAR dovra essere in grado di determinare almeno due distanze
per ogni impulso laser (first-pulse, last-pulse). L'lmpresa fornitrice dovra consegnare al Direttore
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In merito ai software utilizzati e sulle procedure di elaborazione dei dati grezzi dovra essere fornita relazione
e documentazione da parte dell’lmpresa fornitrice.

Il territorio oggetto dell’ Appalto dovra essere rilevato con idoneo sensore il quale dovra garantire le seguenti
precisioni, densita e caratteristiche:

S.g.m. (lo) S.q.m. (lo) | Densita per Valori di
altimetrico planimetrico m? risposta per
o o impulso
(68,3%) (68,3%) (first-last)
£ 15¢cm + 30 cm 1,5 punti 22

2.2 Relazione preliminare

Prima di iniziare le attivita operative, |'Impresa fornitrice dovra consegnare alla Direzione dell’Esecuzione.
per la sua approvazione, una relazione nella quale vengono descritte:

le caratteristiche tecniche della strumentazione laser da utilizzare per il rilievo e le modalita di
calibrazione del sistema,

il piano di volo delle riprese laser con la suddivisione in blocchi omogenei e le modalita del rilievo
che consideri la particolare morfologia del territorio da rilevare. Dovra essere prevista una
sovrapposizione laterale tra le strisciate non inferiore al 20%. Il piano di volo dovra essere presentato
su cartografia alla scala 1:50000 e in forma numerica nei formati .dxf e .shp. La scelta della quota di
volo dovra garantire la densita dei punti e la precisione plano-altimetrica richiesta;

i parametri tecnici e analitici di volo e le impostazioni della strumentazione che si intendono adottare
che dimostrino che verranno rispettate le precisioni e le densita dei punti sul terreno indicati al par.

21e

I'individuazione e la localizzazione delle stazioni GNSS di riferimento a terra (permanenti ed
eventuali mobili) per i voli di ripresa LIDAR con accertamento delle condizioni di ricezione dei
segnali satellitari e di omogeneita al sistema ETRF2000 con riferimento agli elementi esposti nel
paragrafo che segue. L’Impresa deve preliminarmente accertare, anche attraverso un’attivita di
ricognizione, 'eventuale presenza di interferenze elettromagnetiche che possano compromettere la
buona ricezione dei segnali GNSS e/o la contemporanea ricezione dei segnali da piu satelliti:

la procedura di generazione del DSM last pulse e del DTM:

il piano dettagliato delle attivita articolato e illustrato seconda la forma del Cronoprogramma.

2.3 Esecuzione del rilievo

Le scansioni LIDAR dovranno essere eseguite nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla tecnica piu
aggiornata, includendo tassativamente 'uso di sistemi GNSS aerotrasportati integrati con sistemi inerziali
per la determinazione dei tracciati delle traiettorie eftettuate dal sensore.

In funzione dell’andamento e dell’assetto plano-altimetrico della superficie di ripresa dovranno essere
progettati e realizzati insiemi omogenei di strisciate (blocchi) e si dovra prevedere un adeguato
irrobustimento degli stessi, inserendo strisciate trasversali in testa ed in coda a ciascun blocco di analogo
sviluppo longitudinale. come previsto nella metodologia di triangolazione aerea con GNSS.
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Ogni blocco anche se volato in epoca differente, dovra avere, rispetto a quelli ad esso adiacenti
sovrapposizione sufficiente a garantire la continuita della copertura e a permettere il controllo dell
georeferenziazione dei dati acquisiti.

All’interno di ogni blocco I'lmpresa dovra predisporre opportune aree-test sulle quali verra certificata la
stabilita della calibrazione del sensore. | dati relativi alle aree-test, ossia i report, i dati laser del volo, la
traiettoria GNSS del volo di calibrazione e la documentazione sull’elaborazione dei dati INS/GNSS
dovranno essere consegnati alla Direzione dell'Esecuzione unitamente ad una relazione in cui vengano
descritte le modalita utilizzate nel rilievo e le analisi statistiche di confronto con i dati desunti dal volo
LiDAR sulle medesime aree. Se gli errori residui (cioé dopo I'applicazione dei parametri di calibrazione)
eccedono le precisioni prescritte al par. 2.1 I'Impresa ¢ tenuta a ripetere la ripresa.

La Ditta dovra presentare all’approvazione del Direttore dell’Esecuzione un progetto che deve tener conto
del posizionamento sul territorio delle stazioni permanenti e il livello di ricezione del segnale e indicare le
eventuali integrazioni. Devono essere rispettati i seguenti standard:

Le distanze tra i ricevitori fissi utilizzati nel post processing che definisce |'esatta traiettoria del vettore
impiegato non devono essere inferiori a 10 km, mentre quella tra il vettore aereo ed il GNSS piu vicino non
deve mai superare 30 km; per migliorare la soluzione del calcolo della traiettoria potranno essere utilizzate
anche stazioni GNSS piu lontane. La frequenza di misura dei GNSS dovra essere di almeno | Hz.

Tutte le operazioni di trasformazione delle coordinate devono essere realizzate con il software fornito dalla
stazione appaltante denominato ConVe2014.

2.4 Periodo e di acquisizione e condizioni del terreno

[.’acquisizione dovra essere effettuata nel periodo di minor copertura vegetazionale avendo cura che la neve
non superi I’altezza di 10 cm. In ogni caso tutte le riprese dovranno avvenire con condizioni di terreno privo
di umidita superficiale residua di precipitazioni, ovvero a distanza di tempo sufficiente da periodi di pioggia
intensa e/o prolungata. Le date delle riprese dovranno essere concordate con la Direzione dell'Esecuzione, in
modo da assicurare la sussistenza di idonee condizioni per il rilievo.

3. TRATTAMENTO E CONTROLLI DELLA QUALITA’ DEI DATI
3.1 Operazioni di pretrattamento

I dati acquisiti dovranno essere opportunamente pre-trattati tenendo conto di tutte le informazioni derivanti
dalla rete GNSS di terra, dai sensori GNSS e dalle piattaforme inerziali di bordo al fine di definire in modo
univoco la corretta georeferenziazione dei punti LiDAR. Il calcolo delle quote ortometriche dovra essere
effettuato utilizzando i software e i dati indicati nel presente Capitolato.

Mediante algoritmi automatici e/o semiautomatici dovra esser eseguita |'eliminazione di tutte le informazioni
che non appartengono al terreno (edifici. coperture arboree e vegetali. pali, tralicci, ecc.). Tale operazione
potra essere utilmente facilitata dalle informazioni desumibili dai prodotti cartografici forniti dalla Direzione
dell’Esecuzione.

3.2 Controlli di qualita

L Impresa fornitrice dovra garantire |’esecuzione dei lavori “a regola d'arte”, verificare la qualita dei dati
prodotti, nei limiti delle precisioni prescritte, e garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini
preposti.

L acquisizione dei dati geogratici e la formazione dei prodotti richiesti sono sviluppate attraverso fasi
operative distinte e successive. regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche. per cui i controlli di
qualita degli elaborati intermedi devono avvenire in corso d’opera. prima di ammetterli ad ogni altro
successivo trattamento.

Detti controlli dovranno avvenire secondo i parametri definiti dall’ International Standard Organization
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mediante la normativa ISO serie 9000, per la garanzia e |'assicurazione della qualita, specificand
nell’ordine la rispettiva: accuratezza posizionale, accuratezza tematica, accuratezza temporale, com,
consistenza o congruenza logica, genealogia o metadata.

4. CONSEGNA DEGLI ELABORATI

4.1 Caratteristiche dei documenti e dei dataset di consegna

Con i tempi stabiliti al par. 5.2, I'Impresa dovra fornire:

A) i seguenti documenti:
1. Grafico delle strisciate ed i dati dei voli, con quadro d’unione e limiti dell’area da rilevare;
2. Rapporto di volo:

3. | report dei dati GNSS del volo in formato rinex anche per ogni sessione di calibrazione eseguita,
traiettoria del volo di calibrazione e documentazione sull’elaborazione dei dati INS/GNSS

4. Dati e modalita di utilizzo delle stazioni GNSS permanenti, utilizzate per la correzione differenziale;

5. | report dei confronti tra i dati 3D acquisiti ed i dati plano altimetrici delle aree test (piazzuole)
concordate con la Direzione Lavori, comprensivi del calcolo degli scarti delle misure eseguite ed
opportuna analisi statistica degli stessi;

6. Garanzia scritta sui seguenti punti:

~ non si sono verificati problemi tecnici durante i voli e I'acquisizione dei dati;

— i dati non sono influenzati da offset, inclinazioni e curvature del volo e sono stati verificati;
— le aree misurate non presentano alcuna discontinuita.

La realizzazione del quadro di unione degli elaborati di consegna ¢ basato su una suddivisione dell intero
territorio in unitd elementari, definite “mattonelle”, con taglio di 1 centesimo x | centesimo di grado
sessadecimale o un suo multiplo.

La singola “mattonella™ ¢ identificata univocamente mediante le coordinate geografiche (Latitudine e
Longitudine) del vertice sud ovest con codifica come specificato in seguito.

L Impresa aggiudicataria dei lavori, esegue tutti i flussi di elaborazione intermedi dei dati telerilevati delle
singole “mattonelle™ in coordinate piane UTM-ETRF2000, mentre la consegna definitiva dei singoli
prodotti finali viene eseguita in coordinate geografiche nel sistema di riferimento ETRF2000 utilizzando il

software ConVE2014.
B) i seguenti dati:
e  Dati grezzi LIDAR
LLa nuvola di punti LIDAR
o  Modello Digitale delle Superfici (first pulse)

£ il grigliato regolare ottenuto dai dati grezzi del rilievi. opportunamente filtrati ¢ selezionati e
ricampionati per rappresentare |"andamento delle superfici (first pulse). con celle Im x Im.

e  Modello Digitale del Terreno

E" il grigliato regolare ottenuto dai dati elaborati dal DSM last pulse, opportunamente filtrati e
selezionati e ricampionati per rappresentare |"andamento del terreno senza vegetazione ¢ senza
edificato. con celle Im x Im.

e [ntensita

| valori di intensita rilevati.
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e Nuvola di punti LIDAR (raw data): dati grezzi divisi per strisciate in formato binario LAS

coordinate geografiche ETRF2000 e altezze ellissoidiche.

e Nuvola di punti: dati classificati (Ground e Overground) in formato ASCII X, Y, Z, Intensita,

Classe in coordinate geografiche ETRF2000 e altezze ellissoidiche. La consegna sara effettuata
secondo il taglio concordato (“mattonelle™).

e DSM first pulse e DTM: formato ASCII Grid in coordinate geografiche ETRF2000 e quote

ortometriche. Il formato ASCII Grid ¢ costituito da un grigliato regolare di punti quotati
descrivibile sotto forma di matrice numerica con un header che contiene le seguenti
informazioni:

d.1) NCOLS: numero di colonne della matrice;

d.2) NROWS: numero di righe della matrice;

d.3) XLLCENTER: longitudine del centro del pixel SO;
d.4) YLLCENTER: latitudine del centro del pixel SO;
d.5) CELLSIZE: passo della griglia;

d.6) NODATA_VALUE: valore di background.

La consegna verra effettuata secondo il taglio concordato (“mattonelle™).

® Intensita - formato TIFF + TFW in scala di grigio. La consegna verra effettuata secondo il

taglio concordato (“mattonelle™).

Tutti i prodotti elencati sono forniti in “mattonelle” con dimensioni di un centesimo per un centesimo di
grado sessadecimale, per tutto il territorio.
4.1.1 Nomenclatura

La “naming convention™ utilizzata per le mattonelle ¢ del tipo
<T><LLLL><Illl ><dddd >

che prevede

un carattere per identificare i tipo di taglio <T> con valori finiti quali:

* G = Generale

= D = Dettaglio

= (C=Coste.
quattro caratteri < LLLL >: Latitudine in gradi sessadecimali: < 4071 >
quattro caratteri < Illl >: Longitudine in gradi sessa decimali: < 1168 >

quattro caratteri <dddd>: dimensione della “mattonella™ (in centesimi di grado sessadecimale in
latitudine e longitudine).

Per esempio: 0101 per il dettaglio (un centesimo per un centesimo di grado sessadecimale) e 0202
per le coste ( 2 centesimi per 2 centesimi di grado sessadecimale )

Un esempio di nomenclatura é:

D40711168 0101
C40581477 0202
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All’interno delle mattonelle viene adottata una griglia con passo di:

~ 1x 107 per le “mattonelle” dei rilievi di dettaglio;

—  2x 107 per le “mattonelle” dei rilievi delle coste:
sia in Latitudine che in Longitudine.
Per identificare i prodotti finali di consegna si adotta la seguente convenzione:
a) Nuvola di punti utili per il DTM: “naming convention” Ground
Es: D40711168 0101 _Ground:
b) Nuvola di punti utili per il DSM:“naming convention”™ OGround
Es: D40711168 0101 OGround;
¢) DSM Last pulse: “naming convention” DSMLast
Es: D40711168 0101 DSMLast:
d) DSM First pulse: “naming convention” DSMFirst
Es: D40711168 0101 _DSMFirst;
e) DTM: “naming convention” DTM
Es: D40711168 0101_DTM:
f) Intensita: “naming convention™ |
Es: D40711168 0101 1.

Tutti gli archivi digitali dovranno essere forniti in duplice copia su due o pil hard disk esterni porta USB2 o
superiore idonei a contenere tutti i files della fornitura.

5. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E TEMPI DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO

5.1 Tempi di esecuzione

Il tempo per la realizzazione delle riprese, I'elaborazione e la consegna degli elaborati finali ¢ di 60 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di attivazione del servizio di cui al punto 2, art. 5 delle
Condizioni Generali — Servizi, Allegato n. 4 al Bando “ICT 2009” MEPA.

Nel computo dei giorni saranno presi in considerazione soltanto quelli che intercorrono in periodi in cui le
condizioni del terreno (per sviluppo della vegetazione e per |’altezza del manto nevoso) ed atmosferiche (con
riferimento che i terreni devono essere privi di umidita superficiale residua di precipitazioni) siano
considerati idonei per |'esecuzione delle riprese.

5.2 Verifiche in corso d'opera e finali
Saranno effettuate verifiche in corso d’opera sui materiali consegnati mediante anche visite presso i locali
dell’Impresa fornitrice per:
I. la verifica e il controllo sulla documentazione relativa alla calibrazione del laser ad ogni missione di
volo da cui risulti che gli errori residui di georeferenziazione (cioe dopo I'applicazione dei parametri

di calibrazione) siano non superiori alle precisioni del sistema dichiarate in planimetria e in
altimetria;

(S ]

il controllo del rispetto del piano di volo, con particolare riguardo alla sovrapposizione tra strisciate
consecutive o tra blocchi di strisciate consecutive, all’esecuzione delle strisciate trasversali nelle
posizioni e con gli intervalli prescritti:
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3. la verifica a campione sul 5% delle strisciate nel rispetto della densitd media dei punty;
. - . . \)
terreno e verifica dell’assenza di zone bianche;

4. il rifacimento di alcune fasi di pretrattamento e filtratura e classificazione dei dati laser scanner;

5. operazioni di controllo a terra con ["ausilio di strumenti ed operatori messi a disposizione
dall’Impresa fornitrice, per una superficie non superiore all’ 1% di quella rilevata:

6. controlli su zone test opportunamente distribuite e perimetrate sul territorio con riferimento al piano
di volo: a tal fine saranno rilevati (e, in aggiunta, selezionati da eventuali dati esistenti: topografici,
aerofotogrammetrici, ecc.), campioni di punti con precisione almeno pari a quelle definite al par. 2.1.

7. controllo del DTM con il rilievo di profili, su porzioni di terreno indicate dalla Direzione
dell’Esecuzione, effettuati o con stazione totale o con GNSS cinematico NRTK o differenziale
rispetto a stazioni fisse poste sui vertici della rete di inquadramento del DB geotopografico ubicate a
distanze non superiori a |5 km. Saranno rilevati ulteriori profili lungo porzioni di terreno
caratterizzati da breaklines e su altri particolari morfologici individuati dal Collaudatore.

Per le attivita sopra elencate |'Impresa fornitrice dovra mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione
le strutture, gli strumenti e il personale tecnico necessari alle operazioni di controllo e di trattamento dei dati.
Dovra altresi consentire I’accesso, in qualsiasi momento, ai locali di produzione e a tutti i documenti relativi
alle operazioni in corso.

Le singole fasi operative descritte nel Capitolato dovranno essere sottoposte a verifica in corso d’opera o
valutate a fine del lavoro.

La verifica di qualita riguardera controlli di consistenza dei prodotti e degli aspetti qualitativi ¢ metrici e
verra applicata ai prodotti finali quali il DSM e il DTM.

Per accertare i requisiti di accuratezza e completezza del rilievo e delle successive elaborazioni si procedera
applicando la seguente metodologia:

e verifica dell’intero “dataset™ tramite applicazione di modelli o altri algoritmi finalizzati a evidenziare
errori grossolani, incompletezza o discontinuita del dato;

e verifica di un campione utilizzando almeno 40 punti di controllo, di nuova istituzione e/o gia
esistenti, selezionati sul territorio;

Il collaudo della densita degli impulsi LiDAR sara verificata come media su blocchi di 100 “celle™.

lLa grandezza che verifica |'accuratezza ¢ lo scarto quadratico medio (SQM). o suoi multipli, verificato per
valore e frequenza e si applica con modalita diverse per i vari prodotti.

La verifica altimetrica avverra determinando con metodologia GNSS a terra le coordinate X,y e la quota z del
campione dei punti prescelti.

La verifica della tolleranza planimetrica (tp) verra eseguita in corrispondenza di oggetti riconoscibili quali
spigoli, coperture piane, manufatti, viadotti, argini, scarpate, ecc.;

Per la verifica della tolleranza altimetrica (th), in caso di pendenza maggiore di 2°, valutata su un’area di 9
celle. lo scarto massimo ammesso per la componente altimetrica verra incrementato di un valore che tiene
conto di Ah = Ap.tga dove p e I'accuratezza planimetrica e dove a € I'angolo di inclinazione del terreno.
Verra inoltre verificato I"eventuale errore sistematico e la simmetria della distribuzione degli scarti.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformita del Servizio reso secondo i termini
e le modalita previste dall’art. 102 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Condizioni generali — Servizi, Allegato n. 4
al Bando “ICT 2009 MEPA.
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6. CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Entita dell’appalto

L importo a base d’appalto ¢ fissato in € 14.940,00 (quattordicimilanovecentoquaranta/00), IVA esclusa, per
I"intera durata del contratto.

L importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformita alle norme
ed alle prescrizioni del presente Capitolato.

[l servizio potra subire, nell’ambito del periodo di validita del contratto, variazioni nella quantita e qualita ai
sensi e nei limiti della normativa vigente. In tal caso I'operatore economico aggiudicatario dovra
corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze dell’Amministrazione regionale e non potra chiedere
prezzi diversi da quelli indicati in offerta per ogni singola prestazione.

6.2 Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio
1924 n. 827 (Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato) e,
in particolare, alla seguente normativa in materia:

a) il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici, Servizi, Forniture™;

b) Linea Guida n. 3 *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I"affidamento di
appalti e concessioni™;

¢) D.Lgs. 7.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale™ e s.m.i.;
d) LR 7 gennaio 2011, n. 10:
e) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 14.03.2007 (direttiva INSPIRE).

f) D.Lgs. 27.01.2010 n. 32 “Attuazione delle direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per
I'informazione territoriale nella Comunita Europea (INSPIRE)™;

g) Legge regionale n. 28 del 16.07.1976 € s.m.i..
h) Legge regionale n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i:

i) il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e |'Innovazione di concerto con il Ministro
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - "Regole tecniche per la
definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”;

j) il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e I'lnnovazione di concerto con il Ministro
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - **Adozione del Sistema di
riferimento geodetico nazionale™:

k) il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e I'Innovazione di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - “Regole tecniche per la
definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalita di prima

costituzione e di aggiornamento dello stesso™:
) Legge 3 agosto 1998, n. 267:
m) D.Lgs. n. 49/2010 in attuazione della Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007.

6.3 Responsabile del procedimento
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Il Responsabile del procedimento ¢ il Direttore della U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e
della Direzione Pianificazione Territoriale — arch. Franco Alberti.

Legenda

l:l Limiti amministrativi comunali
- Area da restituire

Longarone

e

%onte nelle Alpi
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Chies d'Alpago!

Belluno

Vittorio Veneto
Fregona





