
 

Allegato A 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NEI PROCEDIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, DI CUI ALLA L.R. 29/1993 COME MODIFICATA DALLA L.R. 15/2018 

 
 
 

L’art. 3 della L.R. n. 29/1993 come modificato dall’art. 67 della L.R. n. 15/2018, ricomprende e 
disciplina:  

 l’istanza di autorizzazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (ai sensi dell’art. 44 
del D.Lgs. 259/03 e s.m.i.); 

 la SCIA (ai sensi degli art. 44 e 45 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.), 

 l’autocertificazione di attivazione (ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 111/11 e la comunicazione ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.); 

 la comunicazione di avvio lavori (ai sensi dell’art.40, comma 5 della L. 108/21).  

 

Per le specifiche tipologie “Impianti di telefonia cellulare o impianti con tecnologia FWA” e “Impianti 
radiotelevisivi”, gli adempimenti sopra elencati dovranno prevedere la trasmissione delle apposite schede 
tecniche sotto indicate con le modalità ivi riportate.  
 

Impianti di telefonia cellulare o impianti con tecnologia FWA -  schede tecniche 

 Scheda RB1 con le caratteristiche dell’impianto contenente anche i diagrammi angolari di irradiazione 
orizzontale e verticale del sistema radiante. Deve essere fornita inserendo i dati attraverso l’applicativo 
NirWeb. 

 Scheda RB2 con le informazioni cartografiche del sito. Lo shapefile degli edifici deve essere fornito 
attraverso l’applicativo NirWeb. La scheda RB2 e lo shapefile degli edifici non vanno prodotti nel caso 
della comunicazione di avvio lavori di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 259/03 e s.m.i.. 

Le schede tecniche da fornire sono quelle indicate negli allegati n. B e C.  

Impianti radiotelevisivi – schede tecniche 

 Scheda RTV1 con le caratteristiche dell’impianto contenente anche i diagrammi angolari di 
irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. Deve essere fornita inserendo i dati attraverso 
l’applicativo NirWeb.  

 Scheda RTV2 con le informazioni cartografiche del sito. Lo shapefile degli edifici deve essere fornito 
attraverso l’applicativo NirWeb. 

Le schede tecniche da fornire sono quelle indicate negli allegati D ed E.  

 
 
Per quanto non specificatamente indicato, la documentazione da fornire e le modalità di trasmissione sono 
quelle previste dalla normativa statale. 
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