
Misure, caratteristiche e modalità di apposizione delle tabelle segnaletiche 

(Art. 32 L.R. n. 19/98). 

 

Dimensioni  

Le tabelle devono avere larghezza pari a 33 centimetri e altezza pari a 25 centimetri. 

Caratteristiche 

Le tabelle devono essere predisposte in due colori:  

- fondo bianco con diciture in nero se destinate a segnalare zone di prescrizione quali: zone di pesca 
regolamentata (No Kill, Trofeo etc), zone riservate (acquacoltura, concessione di pesca sportiva etc);  

- fondo giallo ocra con dicitura in nero se destinate a segnalare zone di divieto quali: zone di riposo 
biologico, gara di pesca etc. 

Materiale 

Le tabelle devono essere realizzate in lamiera zincata con protezione antiruggine ovvero con materiali 
plastici (es. polionda), in base alle caratteristiche tecniche più idonee presenti sul mercato, anche in 
considerazione di valutazioni sul costo delle stesse, durata temporale di inalterabilità all’aria aperta, peso 
e maneggiabilità delle tabelle. 

Sagomatura dei bordi delle tabelle 

Tale da rendere le tabelle facilmente maneggiabili e non taglienti. E’ necessario prevedere dei buchi sui 
lati superiore e inferiore al fine di agevolare le operazioni di installazione. 

Modalità di stampa  

Modalità di stampa, anche adesiva, atta a garantire indelebile visibilità del testo. 

Modalità di apposizione 

Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell’area interessata - sponde dei corsi e degli 
specchi d’acqua- su idonei pali (anche lignei) o alberi ad un’altezza compresa tra due metri e tre metri a 
distanza di circa 100 metri una dall’altra e comunque in modo che le tabelle siano visibili da ogni punto 
di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. 
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